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Deutsch

Tabelle 1: Zul. Wande nach oben genannter Zulassung

Nr. 1 Mauerwerk DIN 1053-1 mind. Wanddicke 115 mm Steinfestigkeitsklasse mind. 12 MN/m?
Nr. 2 Beton DIN 1045 mind. Wanddicke 100 mm Festigkeitsklasse mind. C12/15
English

Table 1: Approved walls acc. to above mentioned approval

Nr. 1 Brickwork DIN 1053-1 Min. wall thickness 115 mm Stone strength category min. 12 MN/m?
Nr. 2 Concrete DIN 1045 Min. wall thickness 100 mm Strength category min. C12/15
Francgais

Table 1: Admission parois suivant certificat mentionné ci-dessus

Nr. 1 Maconnerie DIN 1053-1 Epaisseur mur min. 115 mm Classe de solidité du mur min. 12 MN/m?
Nr. 2 Béton DIN 1045 Epaisseur mur min. 100 mm Classe de solidité min. C12/15
Nederlands

Tabel 1: Toelating wanden volgens bovenvermeld certificaat

Nr. 1 Metselwerk DIN 1053-1 Muurdikte min. 115 mm Steenvastheidsklasse min. 12 MN/m?
Nr. 2 Beton DIN 1045 Muurdikte min. 100 mm Vastheidsklasse min. C12/15
Italiano

Pareti consentite secondo sopraccitata omologazione

Classe di resistenza materiali da

N° 1 Opera in muratura DIN 1053-1 Spessore parete minimo 115 mm costruzione min. 12 MN/m?
N° 2 Opera in calcestruzzo DIN 1045 Spessore parete minimo 100 mm Classe di resistenza min. C12/15
Espanol

Tabla 1: Paredes homologadas segiin homologacién arriba mencionada

Clase de estabilidad de piedra

Nr. 1 Mamposteria DIN 1053-1 Espesor muro min 115 mm min. 12 MN/m?
Nr. 2 Hormigén DIN 1045 Espesor muro min. 100 mm Clase de estabilidad min. C12/15
Svenska

Godkéanda vaggar med hénvisning till ovan angivet godkdannande.

Nr 1 Tegelvagg DIN 1053-1 Min. vaggtjocklek 115 mm Sten hallfasthet kategori min. 12 MN/m?
Nr 2 Betong DIN 1045 Min vaggtjocklek 100 mm Hallfasthets kategori min. C12/15
Polski

Tabela 1: Charakterystyka scian wedtug powyzszego dopuszczenia

Nr. 1 Sciana murowana DIN 1053-1 Min. grubo$¢ muru 115 mm Klasa wytrzymato$ci cegty Min. 12 MN/m?
Nr. 2 Sciana betonowa DIN 1045 Min. grubo$¢ muru 100 mm Klasa wytrzymato$ci min. C12/15
Magyar

1-es tablazat: Az fent nevezett engedély alapjan hivatalosan jovahagyott falazat-tipusok

Nr. 1 Téglafal DIN1053-1 min.falvastagsag 115 mm Téglaszilardsagi osztaly min.12MN/m
Nr. 2 Beton DIN 1045 min.falvastagsag 100 mm Szilardsagi osztaly min.C12/15
Cesky

Tabulka 1: Schvalené stény dle vysSe uvedeného povoleni

Ox
-

zdivo DIN 1053-1

min. hloubka stény 115 mm

tfida pevnosti kamene min. 12 MN/m?

O¢
N

beton DIN 1045

min. hloubka stény 100 mm

tfida pevnosti min. C12/15




PYCCKUMA
Ta6bnuua 1: CTeHbl gonyLeHHbIe COrnacHo Bbile YKkasaHHOMY cepTudukarty

Ne. 1 KupnuyHas/kameHHas MUHAMANbHES TONLMHE CTeHb! 115 mm Knacc npoyHoOCTV KamHs He
- knaaka DIN 1053-1 u meHee 12 MN/m?
Ne. 2 Beton DIN 1045 MwuHumanbHas TonwuHa ctedbl 100 mm Knacc npoyHocTn He meHee C12/15
Norsk

Tabell 1: Godkjente vegger iht. ovennevnte godkjenning

Nr. 1 Murvegg DIN 1053-1 min. veggtykkelse 115 mm

steinfasthetsklasse min. 12 MN/m?

Nr. Betong DIN 1045

N

min. veggtykkelse 100 mm

fasthetsklasse min. C12/15

EAANHIKA
Mivakag 1 : Eykekpipévol Toixol CUN@WVA PE TV aVWTEPW EYKPIOT
. ~ . . . EAay. katnyopia duvaung
Nr. 1 MAiveodour DIN 1053-1 EAdyioTo Trdx0g Toixwv 115 mm TreTptv 12 MN/m?
Nr. 2 2kup6depa DIN 1045 EAdyioTo Trdxog Toixwv 100 mm EAayx.kartnyopia duvaung C12/15
Suomi

Taulukko1: Yllamainitun hyvdksynnan mukaisesti sallitut ovet

Nro 1 Muuri DIN 1053-1 Seinavahvuus vah. 115 mm Kiven lujuusluokka vah. 12 MN/m?
Nro 2 Betoni DIN 1045 Seindvahvuus vah.100 mm Lujuusluokka véh. C12/15
Dansk

Tabel 1: Tilladte vaegge ifolge ovennaevnte tilladelse

Nr. 1 Murveerk DIN 1053-1 Veegtykkelse min. 115 mm Stenstyrke kl. min. 12 MN/m?
Nr. 2 Beton DIN 1045 Veegtykkelse min. 100 mm Styrke kl. min. C12/15
Portugués

Tabela 1: Paredes autorizadas, de acordo com a homologacao acima referida

Ne 1 Alvenaria DIN 1053-1 Espessura minima da parede 115 mm Classe de_ resisténcia do tijolo
min. 12 MN/m?
Ne 2 Betéo DIN 1045 Espessura minima da parede 100 mm Classe de resisténcia min. C12/15
Slovensko

Tabela 1,: Dovoljene stene glede na zgoraj navedeno dovoljenje

St. 1 betonska opeka DIN 1053-1 min. debelina stene 115 mm razred kamnite trdnosti min. 12 MN/m?
St.2 beton DIN 1045 min. debelina stene 100 mm razred trdnosti min. C12/15
Tirkge

Tablo 1: Yukarida belirtilen normlara gére izin verilen duvarlar

No. 1 Tugla Duvar DIN 1053-1 Duvar kalinhgr min. 115 mm. Malzeme dayanim sinifi min. 12MN/m2
No. 2 Beton DIN 1045 Duvar kalinhgr min. 100 mm. Dayanim sinifi Min. C12/15
Romana

Tabel 1: Norme corespunzitoare peretilor precizati mai sus

Nr. 1 Zidarie DIN 1053-1 Grosime perete min. 115 mm Rezistenta min.12MN/m?
Nr.2 Beton DIN 1045 Grosime perete min. 100 mm Rezistenta min. C12/15
6bnrapcku

Ta6ena 1: JonycTumn ne6ennHu Ha CTeHUTe CbITl. FopenocoyYeHaTa Hopma

Nr. 1 3upapus DIN 1053-1 MuH.nebenvHa Ha cteHata 115 mm

AkocT Ha paspywaBaHe MuH. 12 MN/m?

Nr. 2 BeTtoH DIN 1045 MuH.gebenvHa Ha cteHata 100 mm

AkocT Ha paspywasaHe MuH. C12/15
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Deutsch
Farbbehandlung

Turblatt und Zarge sind mit umweltfreundlichem EPOXI-Polyesterpulver grundiert. Bei Uberlackierung Oberfléche anschleifen und griindlich reinigen.
Endbehandlung direkt mit 2K-PUR-Decklackierung oder 2K-EPOXI-Haftgrund — I6sungsmittelhaltig — aufbringen und anschlieRend mit handelsublichen
Lacken streichen. Bei AuReneinsatz von QUADRO-Tiren ist nach dieser Lackierempfehlung unbedingt zu verfahren.

English
Site Painting

Both the door leaf and frame are primed with an environmentally-friendly EPOXY polyester powder coating. For site painting, sand down and thoroughly
clean the surface. Finish by applying a 2-component PUR top coat directly to the surface or a solvent-based 2-component EPOXY wash primer followed by
a proprietory paint. If QUADRO doors are used for external applications, it is essential to follow this painting recommendation.

Francais
Protection des surfaces

Le vantail de porte et I'huisserie sont pourvues d’'un revétement d’apprét a base de poudre époxy-polyester. Pour le laguage poncer Iégérement et nettoyer
minutieusement la surface. Traitement final par une laque a 2 composants PUR ou peinture d’accrochage a 2 composants époyy a solvants et peinture de
finition par laque courante du commerce. En cas d'utilisation des portes QUADRO a I'extérieur, effectuer absolument ce traitement.

Nederlands
Verfbehandeling

Deurblad en kozijn zijn voorzien van een milieuvriendelijke epoxy-polyester poedergrondverf. Voor het lakken het oppervlak licht schuren en grondig
reinigen. Behandeling met 2 K-PU-eindlak of oplosmiddelhoudende 2 K-epoxy-grondverf en aansluitend met een in de handel verkrijgbaar lak schilderen.
Bij buitentoepassing van QUADRO-deuren moet deze verfbehandeling in ieder geval gebeuren.

Italiano
Trattamento con vernice

Il battente e il telaio sono trattati con mano di fondo epossidico a polveri di poliestere non inquinante. Prima di applicare la vernice, levigare leggermente e
pulire accuratamente la superficie. Per la finitura applicare direttamente un’ ultima mano a poliuretano a due componenti oppure trattare con fondo
anticorrosione epossidico a due componenti — contenente solventi — e successivamente applicare una vernice usualmente reperibile in commercio.

In caso di impiego esterno delle porte antincendio reversibili "Quadro", per la loro verniciatura € necessario procedere secondo questi consigli.

Espanol
Tratamiento de color

La hoja y el cerco estan dotados de imprimacién de poliester EPOXI no contaminante. Para aplicar esmaltes posteriores rectifique la superficie y limpiela a
fondo. Aplique el tratamiento de acabado directamente con esmalte de PUR de 2 componentes o imprimacion de reaccién EPOXI de 2 componentes con
contenido de disolventes, pintando a continuacion con barnices corrientes en el mercado. En caso de uso de puertas QUADRO en exteriores es
imprescindible proceder conforme a esta recomendacion de esmalte.

Svenska
Fargbehandling

Dérrblad och karm ar grundade med miljovanligt EPOXI-polyesterpulver. Slipa och rengér ytan noga fére lackering. Slutbehandla direkt med 2 K-PUR-
tacklack eller behandla med 2 K-EPOXI-etsgrundfarg och mala darefter med vanlig lackfarg. Anvands universalbranddérrarna "Quadro” for utomhusbruk
bér man ovillkorligen férfara enligt denna lackerings-rekommendation.

Polski
Malowanie

Ptyta drzwiowa i o$cieznica zostaty zagruntowane przyjazna dla $rodowiska poliestrowa farbg epoksydowa. W razie lakierowania powierzchnie piyty
drzwiowej i o$cieznicy nalezy przeszlifowac. Nastepnie powierzchnie nalezy pokry¢ dwusktadnikowym, poliuretanowym lakierem kryjacym lub
dwuskfadnikowa, podktadowa farbg epoksydowa, a nastepnie pomalowa¢ dowolnym lakierem dostepnym w handlu. W przypadku montazu drzwi QUADRO
na zewnatrz budynkéw, nalezy bezwzglednie stosowac sie do powyzszych wskazoéwek.

Magyar
Szinkezelés

Az ajtdlap és a tok kdrnyezetbarat EPOXI-poliészter alapozassal van ellatva. Felllllakkozas esetén enyhén csiszoljuk at, majd tisztitsuk meg a feltetet.
Végul vigyink fel a feltletre 2 K-poliuretan fedélakkot vagy 2 KEPOXI oldoszertartalmu tartds alapozét, végezetil pedig kenjik be a kereskedelemben
kaphat6 altalanos lakkal. Kiiltéri hasznalati QUADRO-ajtoknal mindenképpen ezen lakkozasi utasitas szerint kell eljarni.

Cesky
Barevna povrchova uprava

Kfidlo a rdam dvefi jsou opatieny zakladnim natérem epoxipolyesterovou praskovou natérovou hmotou. Pfed nanesenim dal$iho natéru je tfeba podklad
vyhladit a dikladné ogistit. Natér se provadi pfimo krycim lakem 2 K-PUR nebo natérovou zakladni barvou 2 K-EPOXI, ktera obsahuje rozpoustédlo, a
béZnym lakem. Pfi venkovnim pouZziti je bezpodmine¢né nutné dvefe QUADRO opatfit vrchnim natérem podle tohoto navodu.

PYCCKUM
Okpacka

MonoTHo 1 kopobGka ABEPU MOKPbLITHI WaAALLEN OKPYKalOLLYI0 Cpeay rpyHTOBKOW ¢ nonuacmpHbiM Tna EPOXI. Mpu naknpoBke NOBEPXHOCTb
3awnundoBaTh 1 TWATENbHO OYNCTUTL. [INA OKOHYaTenbHoN 06paboTkn HenocpeacTBeHHO HaHecTn nak 2 K-PUR vnu rpyHToBoYHOE nokpbitne 2 K-EPOXI,
1 B 3a- KOMOYEHNE NOKPbITb 0ObIYHBIM MMEtLMMCS B Toprosrie nakoM. Mpu ucnone3osaHun asepeit QUADRO B kavecTBe HapyHO ABepu Heobxoanmo
cobntofath NpuBeAeHHbIE Bbille pekoMeHAaLMm no nokpacke.




Norsk
Fargebehandling

Dgrblad og karm er grunnet med miljgrvennlig epoxy-polyesterpulver. Ved overlakkering, slipes overflaten og gjeres grundig ren. Sluttbehandling paferes
direkte med 2-komponent PUR-dekklakkering eller 2-komponent Igsemiddelholding epoxy-grunning og i tillegg en vanlig lakk. Denne lakkeringen skal
folges for QUADRO-dgrer til utvendig bruk.

EAANHIKA
Baen

H pwn eTTioTpwaon a1o @UAAO TNG TTOPTAG Kal GTO TTAQICIO Xl Yivel e €TTOEIKO TTOAUEDTEPD O€ OKOVN, O OTT0i0G €ival QIAIKOG TTPOG TO TrEPIBAAAOV.

Mpiv To Bdwipo, TpiwTe KaTeUBeiav KaAG TNV €TTIPAveID. TOTTOBETAOTE TNV TENIKA ETTIOTPWON KOTEUBEIQV, P AdKa ETTIKAAWNG TToAuopeBAvNG 2K n pe €TTOIKN
aTpwon ouykpdtnong 2K, n otoia trepiéxel d1aAUTn. Katomiv BaywTe pe pia Adka Tou eptTopiou. AuTEG o1 0dnyieg Bawipatog TPETTel va akoAouBouvTal
omrwaodiTroTe 6Tav ol BUpeg QUADRO TOoTTOBeTOUVTAI OE EEPTEPIKO XWPO.

Suomi
Virikasittely

Ovi ja kehys on pohjakasitelty ymparistystavallisella epoksipolyesterijauheella. Pintamaalatessasi ovea hio pinta ja puhdista se perusteellisesti. Tee
loppukasittely suoraan 2K-PUR-peitemaalilla tai liuotusainepitoisella 2K-epoksipohja-aineella ja maalaa lopuksi tavallisilla yleismaaleilla. Ulkokaytosséa
QUADRO-ovet on ehdottomasti maalattava edella mainittuja tyévaiheita noudattaen.

Dansk
Farvebehandling

Dearplade og derindfatning er grundet med miljgvenligt EPOXI-polyesterpulver. Fgr en lakering er det vigtigt, at overfladen afslibes og rengeres.
Faerdigbehandling direkte med 2K PUR-daeklak eller 2K-EPOXI-grundfarve — med oplagsningsmiddel — derefter males med en geengs lak. Ved udenders
brug af QUADRO-dgre er det meget vigtigt at folge denne fremgangsmade.

Portugués
Pintura

O batente e o caixilho da porta levam una primiera deméao de p6 de poliéster EPOXI, amigo do meio ambiente. Antes de pintar, deve-se lixar ligeiramente
a superficie, e limpa-la bem. Para o acabamento, aplicar directamente uma tinta de cobertura 2K-PUR, ou passar uma deméao de fundo de 2K-EPOXI —
com solvente — e pintar, em seguida, com tintas comerciais. Em caso de utilizagéo de portas "Quadro" no exterior, deve-se seguir sempre estas
recomendacoes.

Slovensko
Barvanje

Vrata in okvir imajo temeljni premaz iz okulju prijaznega EPOXI-poliesterskega praska. Pred lakiranjem je potrebno povrsino obrusiti in temeljito oCistiti. Pri
konéni obdelavi pa nanesite direktno 2 K-PUR prekrivni lak ali 2 K-EPOXI-temeljno barvo, ki vsebuje razred¢ilo; na koncu polakirajte z obi¢ajnim lakom. Ce
so veénamenska vrata uporabljena kot Quadro (protipozarna) vrata , je potrebno obvezno postopati po opisanem postopku lakiranja.

Tiirkge
Yiizeye boya uygulamasi

Kapi kanadi ve kasasi, gevre dostu EPOXI-Polyester tozboya ile astarlanmistir. Yiizey, boyanabilmesi igin, 6nce duizgiin bir sekilde zimparalanmali ve
temizlenmelidir. Son kat boya isleminden énce yiizey, 2 komponentli PUR-Akrilik boya astari veya 2 komponentli EPOXIl-astar (kimyasal maddelere karsi
dayanikli) ile astarlanmalidir. OUADRO kapilarin dis cephede kullaniimasi durumunda boya islemi mutlaka, yukarida &nerilen yéntem ile
gerceklestiriimelidir.

Romana
Vopsirea

Foaia de usa si tocul sunt grunduite poliesteric cu pulbere EPOXI.Pentru aplicarea unui strat suplimentar de vopsea suprafata trebuie bine curatata si
slefuitd. Se pot utiliza doua tipuri de vopsele : 2 componenti PUR sau 2 componenti EPOXI. La montarea ugilor QUADRO fin exterior este recomandata
aceasta vopsire.

6Bbnrapcku
HaHacsiHe Ha NOKpUTUA

KacaTa 1 nnota Ha BpaTaTa ca rpyHAMpaHu C eKoIorMYHO enoKCUAHO-MONIMECTEPEHO NPaxoBo nokpuTtue. Mpy nocneasallo NnakupaHe Ha ropHaTta
NOBBPXHOCT TA crnefBa Aa ce Wwnudosa 1 NoYNCTH A0 ocHoBaTa. KpaiiHoTo TpeTupaHe ce u3BbpLuBa AMPeKkTHO ¢ nak “2K-PUR” nnu kato ce HaHece “2K’-
enoKcuaeH peakTUBEH rPyH/, YCTOMYMB Ha pa3TBOPUTENU U HaKpasi ce pa3Hacs NakoBOTO MOKpuTUe. Mpu ekcnnoaTtaums Npy BbHLUHW YCIIOBUS Ha BpaTuTe
“QUADRO” obesaTtenHo fa ce cnassa ropenocovyeHusi MeTo Ha nakupaHe.
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Urheberrechtlich geschiitzt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung. Anderungen vorbehalten.

Copyright. No reproduction even in part is allowed without our permission. All details subject to change.
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